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TOPLOVODNI KOTAO NA DRVENI PELET
NOVA GENERACIJA

Ozone

25, 35, 55 KW

Ati-Termingovi toplovodni kotlovi na drveni pelet stvaraju nisku emisiju
Stetnih dimnih gasova i postizu visok nivo efikasnog grejanja
zahvaljuju¢i  njihovom jedinstvenom dizajnu. Dostava potpuno
automatizovanog goriva u gorionik za sagorevanje gde se pelet sam pali
i uz pomo¢ automatske regulacije kotao prilagodava temperaturu
grejanja prema zahtevu korisnika. Konstrukcija kotla , Ozone” je takva
da omogucava stepen iskoriS¢enja vecu od 93 %, te prelazi u visoko
ekonomicnu kategoriju kotlova.


http://www.termingkula.rs/

TEHNICKE KARAKTERISTIKE KOTLA ,,0ZONE*“

Ozone 25kw  Ozone 35kw  Ozone 55kw
Maksimalna snaga 25 35 55
Minimalna snaga 11 17
Makislmalni radni pritisak bar 3 3 3
Min.Temperatura odlaza 45 45 45
MaxTemperatura odlaza 90 90 90
Teiina kotla 287 347 392
Sadriaj vode u kotlu 85 120 190
Dubina kotla mm 790 800 900
Sirina kotla mm 1150 1200 1300
Visina kotla mm 1440 1600 1700
Visina centra dimovoda 1350 1450 1550
Prenik dimovoda Fi100 fi100 fi100
Elektro prikljuéak 230V, 50Hz 230V, 50Hz 230V, 50Hz
Max. Potrsnja El. Energije 380W 380W 380W
Stepen iskoristivosti kotla 93% 93% 93%
Zapremina koga za pelet kg 75 80 90

- Proizvodac zadrzava pravo izmene
- Specijalne izmene se rade prema zahtevu porucioca




